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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist g co . c ..« 
® Verfahren zurendgerateunterstutzten Menufiihrung von Mehrwertdiensten in Mobilkommunikationssystemen 
® Dio Erfindung botrifft oin Vorfahren zur ondgerateunter- 

stiitzten Meniifuhrung von Mehrwertdiensten in Mobir- 

kommunikationssystemen, wobei die Mehrwertdienste 

uber Mehrwertdienste-Knoten zuganglich sind. Dabei 

werden Objekte, die Deten in Form von Programmer 

Funktionen etc. enthalten, in das Mobilendgerat geladen 

und diese Objekte iiber die Luftschnittstelle des Mobil- 

kommunikations8ystems gesteuert, modifiziert oder zur 

Ausfiihrung gebracht. 

Diese Objekte ermoglichen eine vorzugsweise visuells 
Menufiihrung in der Mobilstation fur den angewahlten 
Mehrwertdienst, was die Bedienung fur den Teilnehmer 
wesentlich erleichtert. 
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Beschreibung station im Kommunikauonsnetz, wodurch bei Bedarf cnt- 
sprechend angepaSte Objcktc gcladcn wwdcn. 

Die vorlicgende Erfindung betriffl ein Verfahren zur end- Aktiviert werden Objekte in der Mobilslation entweder 

geraieunterslUtzien MenUfUhrung von Mehrwertdiensien in explizitdurch den Nutzer Oder implt7.it durch Ereignisse wie 

Mobilkommunikationssystemen, nach dem Oberbegriff des 5 Einbuchen in das Mobilfunknetz, Nachrichtenempfang 

Patentanspruchs 1. (Kurenachricht, Anruf), usw. 

Bisher muB sich ein Tbilnehmer eines Mobilkommunika- Modifikationen von Objekten werden entweder explizit 

lionssysiems nach Anwahl eines Mehrwertdienste-Knotens durch den Nutzer Oder implizit durch das Objekt selbsi ver- 

(Value-Added-Service-Knoten, VAS-Knoten), wie z. B. ei- anlaBt, z. B. zum Update einer MenUstrukiur. 

ncs Mobilboxsyslems, liber miindliche Ansagen im MenU 10 Die Erfindung wird nachstehend anhand eines in der 

oriemieren urn emsprechende Eingaben und Abfragen vor- Zeichnungsfigur dargcstellten Beispiels naher erlautert. 

nehmen zu kdnnen. Dies ist relativ zeitaufwendig. mUhsam Die Zeichnungsfigur zeigi eine Darstellung der beteiug- 

und fehlertrachlig. da der Teilnehmer sich meist mehrere ten Systeme. Die Objekte (Applikationen) weiden in einem 

Zuordnungen (Nummer-Funktion) nierken muB. VergiBt er Objekt-Zentrum 9 in einer Datenbank gehalten 

eine Zuordnung, muB er sich den Ansagetexl emeut abspie- is Das Laden der Objekte in die Mobilstation 1 (Mobile 

ien lassen. Dadurch kann der Bedienvorgang relativ iange Equipment 2 und/oder (U)SIM 3) oder ein Modiftaeren der 

dauein - Objekte geschieht Ober die Luftschnittstelle 5 des Mobil- 

Aus der EP-A-0 659 004 ist cin Mobiltclcfon bckannt, bci ftmknctzcs 4 odcr die Schnittstcllc cincs STM-Kartcnlcscrs 

dem unter Verwendung einer Tasie (Softkey) ein besumm- eines Diensteanbieters 10 (Service Provider), 

ter, vorgegebener Diensi abgerufen werden kann. Diese Be- 20 Als Oberlragungsmechanismus der Objekte Ubef das Mo- 

legung der Taste mil dem entsprechenden Dienst wird bei bilfunknelz 4 sind vorzugsweise Kurznachrichten (SM' 

der Herstellung des Mobiltelefons vorgegeben und ist im Short Messages) oder GPRS-Dienste nutzbar. 

GerHt selbst gespeichert. Zur Steuerung der Objekte dienen ebenfalls Kurznach- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren richten (SM) oder GPRS-Dienste. Altemativ k&nnen von 
zur endgerateunlersiulzlen Menufuhrung von Mehrwen- 25 der Mobiklauon 1 DTMF-Tone (Dual Tbne Multi Fre- 
diensten in Mobilkommunikationssysiemen vorzuschlagen, quency) bei bestehender Sprachverbindung z. B. zu Mobil- 
welches den Teilnehmer Uber seine Mobilslation optimal in boxsystemen verwendet werden. Die DTMF-TSne werden 
der Bedienung eines Mehrwendienstes untersUltzt. von der Applikalion im Mehrwertdienste-Knoten 7 ausge- 

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merk- wertel und k6nnen entsprechende Sieuemachrichtcn an die 

male des Patentanspruchs 1 gelfist. 30 Objekte Uber Kurznachrichten (SM) oder GPRS-Dienste 

Es wird beschrieben, Objekte (Programme, Daten etc.) in nach sich ziehen. 

Mobilstationen zur UnierstUtzung der Bedienung eines Sofem eine Anpassung von Objekten an die individuellen 

Mehrwertdienste-Knotens einzusetzen. Erfindungsgeuia8 Fahigkeiten der Mobilstation 1 erfolgen soil, sind entspre- 

werden die Objekte in das ME (Mobile Equipment) oder die chende Profile der Fahigkeiten entweder im Heimatregister 

SIM (Subscriber Identity Module) eines Mobilendgeriiies *> 8 (HLR: Home Location Register) des Teilnehmers oder im 

geladen. Uber die Luftschnitistelle gesteuert, modifiziert Objektzentrum 9 verfugbar. Im ersten FaU muB das Objekt- 

oder zur AusfUhrung gebracht. Die Objekte unierstutzen die Zentrum 9 das Heimatregister 8 nach dem entsprechenden 

Bedienung zwischen Mobilstationsnutzer und dem Mehr- Profil abfragen. 

wertdienste-Knoten derart, daB das MenU zur Nutzung des Das SIM Application Toolkit nach der GSM Empfehlung 

entsprechenden Mehrwendienstes auf dem Display der MS » 11.14 bietct eine (Jrundfunktionaliiai, Programme und Da- 

(MobilstaUon) ganz oder in TeUen abhangig von der tatsSch- ten Uber die Luftschnitistelle 5 in die Mobilstauon 1 zu la- 

hchen Posiuon im MenU angezcigt wird. den und in der SIM 3 zur Ausfiihrung zu bringen. Das in der 

Der Mobilstationsnutzer kann durch Beiabgen der im Erfindung beschriebene Verfahren kann mit Hilfe dieser 

Menfl angezeigten Tasten Funkuonen in den Mehrwerldien- Grundfunklionalitat umgesetzt werden. Das Verfahren kann 

ste-Knoten ausldsen wiez. B. Abhoren von neuen Nachrich- 45 jedoch auch auf Basis anderer Mechanismen realisiert wcr- 

ten in der Mobilbox. Nach Betatigen einer Taste wird das den. 

Menfl im Display des MobilendgerSis enlsprechend der im Die folgenden AusfUhrungcn beschreiben das Laden und 

Mehrwertdienste-KnoienstaUgefundenenAktion durch den Aktivieren von Objekten auf Basis des SIM Application 

Mehrwertdienste-Knoten angepaBt. Das kann auch durch Toolkits zur UnierstUtzung der Bedienung eines Mehrwert- 

das Laden eines neuen Objekts oder durch Modifizieren ei- SO dienstes und sind als eine mogliche konkrete Auspraeune 

nes bereits geladenen Objekis geschehen. der Erfindung zu verstehen. 

Die Objekte ermoglichen eine vorzugsweise visuelle Me- Ein Objekt enthalt eine Kurzform des Menils eines Mehr- 

nUfUhrung in der Mobilstalion fUr den angewahllen Mehr- wertdienstes mit einer festen Zuordnung zwischen den Ta- 

wertdienst was die Bedienung fur den Teilnehmer wesent- sten der Mobilslation und Aklionen des Mehrwendienstes 

hch erleichierr 55 Qbjekte werden bei Erstkoniakt (Anruf) einer Mobilsta- 

Objekte werden entweder Uber die Luftschnitistelle oder lion mit dem Mehrwertdienste-Knoten 7 Uber den Kurz- 

an speziellen Ladestationen z. B. beim Handler in die Mo- nachrichiendienst 6 in das Teilnehmerideniifikatioasmodul 

bdstauon geladen. AngestoBen wird das Laden Uber die 3 (SIM) geladen. Dazu stoBl der Mehrwertdienste-Knoten 7 

Luftschnitistelle vom Nutzer oder durch Ereignisse wie uber eine Nachrichi eine entsprechende Prozedurim Objekt- 

z.B. erstmabger Anruf vom/an einen Mehrwertdienste- 60 Zentrum 9 an, wodurch dann das dem angewahllen Mehr- 

i^V,. ^ . wertdienstzugeordnete Objekt in die Mobilslation 1 geladen 

Die Objekie enthalten Daten und/oder Funktionen/Pro- wird. 

gramme, die auf der SIM-Karte und/oder in der Mobilsta- Aktiviert wird ein Objekt bei aufgebautem Ruf zum 

U0 ?>v eS 1 f e,C Und aus 8 efunrt werden. Mehrwertdienste-Knoten, indem der Mehrwendienste-Kno- 

Objcktc konnon sich an die FShigkcitcn der Mobilslation 65 ton 7 cine Kurznachricht (SMS) zur Mobilstation 1 sendet. 

anpasscn wie z. B. GroBe des Displays, schwarz/weiB oder In dieser Kurznachricht ist cine Versionsnummer enthalten] 

farbig. Diese Anpassung geschieht entweder Uber Polymor- die mit der Versionsnummer des in der Mobilslation vorhan- 

phismus Oder durch Speicherung der Fahigkeiten der Mobil- denen Objekis verglichen wird und gegebenenfalls das La- 
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den vines uliiuellcrcn Ohjckis veranlaBi. 

Hal iter Nui/creincn Mcnilpunkt Ober die lastatur ausge- 
wiihli und isl diese (hx'ruticn im Mchrwertdienste-Knoten 7 
erl.ilj.TL-h. h :iiiv}Vliihn' worden, so senriel der Mehrwerfdien- 
sic-KniHcn 7 erne Kur/naehriehi (SM) an die SIM 3. Die 5 
SIM J akiuali>ieri .brjulliin die Anzeige im Display dcr 
Mi>hilsiuii.wi I 

Mudili/icn Mi-f.k-n IH>|ckic Liber Kurznachrichten (SM). 
Dies pcwluchi im wcwnilichcn bci Upgrades, d. h. wenn 
sich (Ij> Menu itn Mehrwcndicnslc-Knoien 7 oder das 10 
Mend einc» em/vlixn Mehrwertdicnstes geandert hat und 
dasOhjcki .LiijiiI jiifvpulii wird. (iegebenenfalls wirddas 
Objcki volKundie eclovhi unci durch ein neues ersetzL 

Allcmuln kxiivn I Ibieklc itli Teilnehmeridenufikations- 
modul 3 hei einem IheiMeanhieler 10 geladen und modifi- IS 
zien wcr.lcn |h»-» eewrttehi minds cines SIM-Kartenlese- 
und Schn,'ih|.vrjn-. II .k> DienMcunhiciers 10. millets wel- 
chem die erl.» kn..i*n IWn in tlcn Spcichcr dcr SIM gc- 
schricben «er-k-n l>«. <rnK|<reehvrklcn Objektdaten kann 
sich dcr DienveanhnKi t. *i •k in ( )hiekt-Zentrum 9 anfor- 20 
dem und .Lin MM- K..iu nlev- un.1 Schrcibgerat 11 zur Ver- 
fUgung slellen. 

hv/iicwk-henlitlc 

25 

1 Mobilslalinn 

2 ME Mobile ..m 

3 Teilnehiiieri.k.-niihl J ii.Misiiii»Uil iSIM. USIM) 

4 Mobilfunknci/ 

5 Luftschnillsielk 30 
(5 Kurznachrichien-lhemuveniruiii (Short Message Service 
Center) 

7Mehrwerldicti>u--Ki»4vn<V.\S-KtMvil) 
8HeimatrcgisleriMIKi 

90bjekt-Zcnirum 35 

10 Diensteanbieier i.Seruce I Wider) 

11 SIM-Kartcnlese- un.1 .VlweihgcrSi (SchnittsteUe) 

I'jivmjnsnrQchc 

40 

1 . Vcrfaliivn f\n cihleeraicunlcrslutzten MenUfuhrung 
von Mehrwerl.lienMen in Mobilkommunikationssysle- 
men, wobei ilU- Mfhrwen.liensie Uber Mehrwertdien- 
ste-Knoten /uganylieh >irM. dudurch gekennzeichnet, 
dafi Objekie in die Munilsiaiion geladen werden und 45 
diese Qbcr die l.ulWhniusiellc des Mobilkommunika- 
tionssysienis gcMeucn. inodifizien oder zur Ausftih- 
rung gebrachi uvrden. 

2. Verfahren naeh An>pruch l.dadurch gckennzeich- 
net, daB das Laden >kr ( >hjekie in die Mobilstation uber 50 
die Luflschnilisicllc crlnlyi. 

3. Verfahren naeh Anspnieh I. dudurch gekennzeich- 
net, dafi das I-i.len urhl/mlcr Mmlilizieren der Objekte 
an speziellen Ijdesiuiuwen boirn Handler, Dienstean- 
bietereic.erfohii. 55 

4. Verfahren naeh einem der AnsprUche 1-3, dadurch 
gekennzeichnci. dali die Objeklc aus Programmen, 
Funkuonen und/odcr l>aien bestehen, welchedie Kom- 
munikation zwisehen Tcilnehmer und Mehrwertdien- 
ste-Knoten und die llcdienung der angebotenen Mehr- <0 
wertdienste unicrsiQizen. 

5. Verfahren nach einem dcr Anspriiche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet. dall mil llille der Objekte ein Menu 
fltr einen Mehrweridicnsie-Knoien erzeugl und auf 
dem Display dcr Mobilslalion fan/, oder in Tbilcn an- 65 
gezeigl wird. 

6. Verfahren nach einem dcr AnsprQche 1-5, dadurch 
gekennzeichnci, daB das Mcni) im Display der Mobil- 
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station in Abhangigkeit der im Mehrwendienst-Knoten 
zuvor ausgefilhrtcn Aktionen vcrandert, angepaBt und/ 
oder durch Laden eines neuen Objekts aklualisiert 
wird. 

7. Verfahren nach einem der AnsprUche 1-6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in einem Objckt-Zen- 
tnim des Mobilkommunikacionssysiems gespeichert 
sind und von dort abgerufen und in das Mobilendgerat 
geladen werden. 

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in den Speicher des 
Mobile Equipment (ME) der Mobilstadon geladen 
werden. 

9. Verfahren nach einem der AnsprQche 1-8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Objekte in den Speicher des 
Teilnehmeridentifikaiionsmoduls geladen werden. 

10. Verfahren nach einem der AnsprQche 1-9, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Ubcrtragung, Aktivicrung, 
Modifizierung und Aktualisierung dcr Objekte Ober 
Kurznachrichten oder OPRS-Dienste des Mobilkom- 
munikationssysiems erfolgL 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-10. da- 
durch gekennzeichnet, daB durch die Objekte Tasten 
Oder TastcnkombinaUonen der Mobilstation einzelnen 
Funkuonen der Mehrwertdiensle zugeordnet werden. 

12. Verfahren nach einem der AnsprUche 1-11, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Laden und/oderModin- 
zieren der Objekte in die Mobilstation durch ausge- 
wahhe Ereignisse veranlaBt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-12, da- 
durch gekennzeichnet. daB das Laden und/oder Modifi- 
zieren der Objekte in die Mobilstation durch denTeil- 
nehnier selbst veranlaBt wird. 

14. Verfahren nach einem der AnsprUche I 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Objekte sich an die 
technischen FShigkeiten der Mobilstation anpassen, in- 
dem diese die FShigkeiten der Mobilstation priifen und 
sich selbstSndig darauf einstellen. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-13, da- 
durch gekennzeichnet, daB die technischen Fahigkeiten 
der Mobilsiationcn in einer speziellen Datenbank abge- 
legt sind, und vor dem Laden eines Objektes in eine be- 
stimmte Mobilstation geprUft wird, welche FShigkeiten 
diese besitzt, und danacb ein geeignetes Objekt ausge- 
wSbll und in die Mobilstation geladen wird. 
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